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WciŌgniki linowe 

30-XX 

WciŌgniki linowe z rőcznym napődem důwigniowym majŌ szerokie zastosowanie 
do prac montaűowych, remontowych. SŌ powszechnie uűywane w budownictwie, 
leťnictwie i transporcie. Do podnoszenia i przyciŌgania w dowolnym kierunku. 
Wġaťciwoťci: 

 proste w obsġudze i montaűu  

 ġatwe i bezpieczne uűytkowanie  

 teleskopowa důwignia 

 důwignia wyposaűona w bezpiecznik zabezpieczajŌcy przed 
przeciŌűeniem zakres udůwigu(t): 0,8 ; 1,6 ; 3,2 

 WciŌgniki dostarczane sŌ bez liny - do nabycia osobno o dġugoťciach(m): 
10,20,30,40 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ Noťnoťł (t) 
Prődkoťł 

podnoszenia 1 

(m/min)  

Siġa sterujŌca 
(N) 

Wymiary (mm) Masa (kg) 

    a b max c d d1 e e1  

30-10 0,8 2 250 535 300 125 36 32 23,5 23,5 11,5 

30-00 1,6 2 450 630 360 155 43 46 32,5 32,5 21,5 

30-11 3,2 0,45- 0,84 380 (A) - 750 (B) 680 410 140 28 64 47 45,5 33,5 
 

1) Obliczono przy zaġoűeniu 35 rőcznych wahniőł důwigni za minutő. 

2) A - wiőksza prődkoťł podnoszenia B - mniejsza prődkoťł podnoszenia  

    WciŌgnik o noťnoťci 3,2t ma zamiast haka sworześ noťny. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Ciőűar 20 m liny 

Noťnoťł 
(t)  

Wymiary (mm) 

Waga (kg) 
d 

důwignia 

(zġoűona) 
L 

0,8 22 650 1100 2 

1,6 29 730 1220 2,8 

3,2 29 730 1220 2,8 

Noťnoťł 

(t)  
ťrednica liny (mm) Lina (m) D (mm) Waga* 

(kg) 

0,8 0 8 / 6x19 SFC 1770 BsZ 10, 20, 30, 40 345 5,9 

1,6 0 11,2 / 6x19 SFC 1770 BsZ 10, 20, 30, 40 420 12 

3,2 0 16 / 6x27 WSC 1770 BsZ 10, 20, 30, 40 520 25 
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WciŌgniki ġaścuchowe 

 

RZC 

WciŌgniki typu RZC z rőcznym důwigniowym napődem mechanizmu podnoszenia majŌ 
szerokie zastosowanie we wszelkiego rodzaju pracach montaűowych, remontowych 
szczeg·lnie w budownictwie i g·rnictwie. Do podnoszenia, opuszczania i przesuwania 
ġadunk·w. 

Wġaťciwoťci: 

 ġatwa i wygodna obsġuga 

 prosta i solidna konstrukcja  

 důwignia wyposaűona w bezpiecznik zabezpieczajŌcy przed przeciŌűeniem 

 dziőki solidnej űeliwnej obudowie nadajŌ siő do pracy w ciőűkich warunkach 
(kopalnie,huty)  

 obrotowe haki - ġadunkowy i w korpusie 

 moűliwoťł przesuwania ġaścucha za pomocŌ pokrőtġa 

 hamulec zabezpieczajŌcy przed niezamierzonym opuszczeniem ġadunku 

 minimalne koszty eksploatacji  

 moűliwoťł zam·wienia wersji do pra cy w ťrodowisku zagroűonym wybuchem 
(NEXP) 

 Zakres udůwigu(t): 0,8 ; 1,6 ; 3,2 ; 5,0; 6,3 

 standardowa wysokoťł podnoszenia 1,5 m , inna na zam·wienie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ 
Noťnoťł 

(t)  

Liczba 

pasm 

noťnych 

Ġaścuch  

ŁSN EN 818-7 

(klasa wytrz. 8)  

Siġa 

sterujŌca 

(N) 

Prődkoťł 

podnoszenia 1 

(m/min)  

Wymiary (mm) 
Masa 

(kg) 

Waga 

dodatkowego 

1 m 

podnoszenia 

(kg) 

      a d e min l L min r   

RZC 0,8 1 0 5 x 15 400 1,27 145 36 23,5 145 327 560 8,9 0,55 

RZC 1,6 1 0 9 x 27 370 0,52 165 43 29,5 160 380 560 16,7 1,84 

RZC 3,2 1 0 11 x 31 400 0,37 173 50 35,5 223 417 560 21 2,73 

RZC 5 2 0 11 x 31 300 0,18 173 56 42 242 630 560 34 5,46 

RZC 6,3 2 0 11 x 31 400 0,18 173 63 48 265 650 560 40 5,46 

 
1)liczono przy zaġoűeniu 48 rőcznych wahniőł důwigni za minutő.  

(1 ruch důwigni - z jednej skr ajnej pozycji do drugiej)  
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WciŌgniki ġaścuchowe 

 

Z100 

WciŌgniki typu Z100 z rőcznym napődem mechanizmu podnoszenia majŌ wszech-
stronne zastosowanie we wszelkiego rodzaju pracach montaűowych, remontowych. 
Do podnoszenia i opuszczania ġadunk·w. 

Wġaťciwoťci: 

 prosta, lekka konstrukcja  

 ġatwa obsġuga i montaű 

 dostosowanie wysokoťci manewrowania i podnoszenia do indywidualnych 
potrzeb uűytkownika 

 obrotowe haki - ġadunkowy i w korpusie 

 ocynkowane ġaścuchy 

 minimalne koszty eksploatacji  

 standardowa wysokoťł podnoszenia 3 m , inna na zam·wienie 

 moűliwoťł podwieszenia do w·zka typu Z420 - speġnia wtedy funkcjő 
wciŌgnika przejezdnego 

 moűliwoťł zam·wienia wersji do pracy w ťrodowisku zagroűonym wybuchem 
(NEXP) 

 Zakres udůwigu(t): 0,25 ; 0,5 ; 1,0 ; 1,6 ; 3,2 ; 5,0 ; 7,5 ; 10,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ Noťnoťł 
(t)  

Liczba 
pasm 
noťnych 

Ġaścuch CSN EN 
818-7 
(klasa 

wytrzymaġoťci 8) 

Ġaścuch 
sterujŌcy 

Siġa 
sterujŌca 

(N) 

Prődkoťł 
podnoszenia 1 

(m/min)  
Wymiary (mm) Masa 

(kg) 

       a d D e min L min  

Z100 0,25 1 0 3,1 x 9,3 0 3 x 14,3 270 2 120 30 80 18,5 255 3,8 

Z100 0,5 1 0 5 x 15 0 4 x 20 300 1,1 165 30 115 18,5 250 10 

Z100-1 1 1 0 7 x 21 0 4 x 20 350 0,7 180 36 136 23,5 330 12,5 

Z100 1,6 1 0 9 x 27 0 4 x 20 320 0,36 220 43 198 29,5 410 25 

Z100-1 3,2 1 0 11 x 31 0 4 x 20 400 0,29 254 50 220 35,5 510 36,5 

Z100-2 5 2 0 11 x 31 0 4 x 20 400 0,145 254 56 220 39,5 655 57 

Z100 7,5 2 0 11 x 31 0 4 x 20 480 0,15 254 56 220 43 875 70 

Z100 10 3 0 11 x 31 0 4 x 20 400 0,1 254 63 220 47 1000 85 

1)liczono przy zaġoűeniu 48 rőcznych wahniőł důwigni za minutő.  

(1 ruch důwigni - z jednej skrajnej pozycji do drugiej)  

 



 
  

                                                                   www.branopolska.pl  
 

8 

tel.  33 829 58 08 

fax. 33 815 01 63 
 

 

WciŌgniki ġaścuchowe 

 

Z310 

WciŌgniki typu Z310 z rőcznym důwigniowym napődem mechanizmu podnoszenia majŌ 

szerokie zastosowanie we wszelkiego rodzaju pracach - preferowany do ălűejszych" prac 

warsztatowych, instalacyjnych . Do podnoszenia, opuszczania i przesuwania ġadunk·w. 

Wġaťciwoťci: 

 ġatwa i wygodna obsġuga 

 prosta i lekka konstrukcja  

 maġa siġa napődowa przy obciŌűeniu nominalnym 

 maġa masa wġasna 

 obrotowe haki - ġadunkowy i w korpusie 

 moűliwoťł przesuwania ġaścucha (bez obciŌűenia) 

 h amulec zabezpieczajŌcy przed niezamierzonym opuszczeniem ġadunku 

 minimalne koszty eksploatacji  

 moűliwoťł zam·wienia wersji do pracy w ťrodowisku zagroűonym wybuchem 
(NEXP) 

 Zakres udůwigu(t): 0.5; 1,0 ; 1,6 ; 3,2 ; 5,0 

 standardowa wysokoťł podnoszenia 1,5 m , inna na zam·wienie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ Noťnoťł (t) 

Liczba 

pasm 

noťnych 

Ġaścuch CSN EN 818-7 

(klasa wytrzymaġoťci 8) 

Siġa 

sterujŌca 

(N) 

Prődkoťł 

podnoszenia1 

(m/min)  

Wymiary (mm) 

Masa 

(kg) a d 
e 

min 
l 

L 

min 
r 

Z 310 0,5 1 0 5 x 15 120 0,3 166 30 18,5 120 235 290 7,2 

Z 310-1 1 1 0 7 x 21 180 0,33 190 36 23,5 135 300 380 10,2 

Z 310 1,6 1 0 9 x 27 300 0,4 187 43 29,5 175 420 380 15,3 

Z 310 3,2 2 0 9 x 27 350 0,2 187 50 35,5 220 500 380 22,5 

Z 310 5 3 0 9 x 27 400 0,13 187 56 39,5 230 700 380 33 
 

 
1) Obliczono przy zaġoűeniu 48 rőcznych wahniőł důwigni za minutő.  
   (1 ruch důwigni - z jednej skrajnej pozycji do drugiej )  
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WciŌgniki ġaścuchowe 

 

RZV 

WciŌgniki typu RZV z rőcznym důwigniowym napődem mechanizmu podnoszenia majŌ 

szerokie zastosowanie we wszelkiego rodzaju pracach montaűowych, remontowych 

szczeg·lnie w budownictwie i g·rnictwie. Do podnoszenia, opuszczania i przesuwania 

ġadunk·w. 

Wġaťciwoťci: 

 ġatwa i wygodna obsġuga 

 prosta i solidna konstrukcja  

 zastosowanie ġaścucha Galla zapewnia prawidġowe prowadzenie ġaścucha i 
zapobiega jego zakleszczeniu 

 důwignia wyposaűona w bezpiecznik zabezpieczajŌcy przed przeciŌűeniem 

 dziőki solidnej űeliwnej obudowie nadajŌ siő do pracy w ciőűkich warunkach 
(kopalnie,huty)  

 obrotowe haki - ġadunkowy i w korpusie 

 moűliwoťł przesuwania ġaścucha za pomocŌ pokrőtġa 

 hamulec zabezpieczajŌcy przed niezamierzonym opuszczeniem ġadunku 

 minimalne koszty eksploatacji  

 moűliwoťł zam·wienia wersji do pracy w ťrodowisku zagroűonym wybuchem 
(NEXP) 

 Zakres udůwigu(t): 0,8 ; 1,6 ; 3,2 ; 5,0 ; 6,3  

 standardowa wysokoťł podnoszenia 1,5 m , inna na zam·wienie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ 
Noťnoťł 

(t)  
Liczba pasm 
noťnych 

Siġa sterujŌca 
(N) 

Prődkoťł 
podnoszenia1 

(m/ min)  
Wymiary (mm) Masa (kg) 

     a d e min l L min r  

RZV 0,8 1 400 1,27 145 36 23,5 145 327 560 10,2 

RZV 1,6 1 370 0,52 165 43 29,5 160 395 560 17,9 

RZV 3,2 2 370 0,26 105 50 35,5 22Z 500 560 25,5 

RZV 5 3 440 0,22 160 56 39,5 213 555 560 41 

RZV 6,3 4 430 0,17 160 63 48 48 640 560 46 

 
1)Obliczono przy zaġoűeniu 48 rőcznych wahniőł důwigni za minutő.  
   (1 ruch důwigni - z jednej skrajnej pozycji do drugiej)  
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WciŌgniki ġaścuchowe 
 

Z220 

 

WciŌgnik ġaścuchowy przejezdny Z220 z rőcznym napődem mechanizmu pod-
noszenia i przesuwu majŌ wszechstronne zastosowanie we wszelkiego rodzaju 
pracach montaűowych, remontowych. 

Stosowany do podnoszenia, opuszczania i przemieszczania ġadunku po poziomym 

torze jezdnym jedno -belkowym prostym lub zakrzywionym.  

Wġaťciwoťci: 

 prosta konstrukcja i obsġuga 

 moűliwoťł dostosowania do okreťlonej szerokoťci belki jezdnej przez 
regulacjő rozstawu k·ġ 

 ocynkowane ġaścuchy napődowe i noťne 

 koġa jezdne ġoűyskowane na ġoűyskach tocznych. 

 moűliwoťł montaűu na profilach ăskoťnych" - ăI" , a takűe na ăprostych" : 
IPE, HEA, HEB,HEM 

 standardowa wysokoťł 
podnoszenia 3 m , inna na 
zam·wienie 

 moűliwoťł zam·wienia wersji do 
pracy w ťrodowisku zagroűonym 
wybuchem (NEXP) 

 Zakres udůwigu(t): 0.5; 1,0 ; 1,6; 
3,2 ; 5,0 ; 7,5 ; 10,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Typ 
Noťnoťł 

(t)  

Wymiary (mm) I - skoťna stopa belki 

a d d1 D e min L min r E b R 

Z 220-A 0,5 245 30 55 108 18,5 290 87 89-144 50-113 1000 

Z 220-B 0,5 245 30 55 108 18,5 290 87 89-253 
50-220 (IPE, HEA, HEB) 50-155  

(I - skoťna stopa belki) 
1000 

Z 220-A 1 245 36 55 108 23,5 340 87 89-144 50-113 1000 

Z 220-B 1 245 36 55 108 23,5 340 8 7 89-253 
50-220 (IPE, HEA, HEB) 50-155  

(I - skoťna stopa belki) 
1000 

Z 220-A 1,6 350 43 100 230 29,5 457 140 148-172 58-113 1700 

Z 220-B 1,6 350 43 100 230 29,5 457 140 148-284 58-226 1700 

Z 220-A 3,2 435 50 133 280 35,5 515 170 168-187 82-125 2500 

Z 220-B 3,2 435 50 133 280 35,5 515 170 168-288 82-226 2500 

Z 220-A 5 505 56 148 345 39,5 660 218 183-214 90-137 2800 

Z 220-B 5 505 56 148 345 39,5 660 218 183-304 90-226 2800 

Z 220 7,5 685 56 196 345 43 875 300 242-314 125-185 5000 

Z 220 10 765 63 228 428 47 920 328 259-327 125-185 9000 
 

b - szerokoťł wiŌzki zakres koġnierz 
R - minimalny promieś ġuku tor·w 
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WciŌgniki ġaścuchowe 

 

 

Z220-A, B / 3,2 ton Z220/10t  

 
 

Typ Noťnoťł (t) 

Wymiary (mm) 

a d d1 D r f  e min L min 

Z 220 15 1290 71 196 375 300 270 50 780 

Z 220 20 1500 80 237 428 328 380 62 720 

 
szerokoťł stopy belki okreťla uűytkownik zamawiajŌc wciŌgnik 

 

Typ 
Noťnoťł 

(t)  

Liczba 
pasm no- 
ťnych 

Ġaścuch CSN EN 
818-7(klasa wy- 
trzymaġoťci 8) 

Siġa sterujŌ- 
ca mechani- 
zmem prze- 
suwania (N) 

Prődkoťł podno- 
szenia(m/min)  

max. wys. 
podnosze- 

nia (m) 

Waga bez 
ġaścucha 

(kg) 

Przyrost masy 
na 1m 

podnoszenia 
(kg) 

Z 220 15 4 0 11 x 31 500 480 12 285 13 

Z 220 20 6 0 11 x 31 500 400 8 345 19,2 

 
1) Obliczono przy zaġoűeniu odwiniőcia 30m ġaścucha rőcznego za minutő na kaűdym wciŌgniku. 

2) wyskoťł podnoszenia wg zam·wienia. wys. podnoszenia wiőkszŌ od wielkoťci podanych w tabelce naleűy 
skonsultował z producentem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAKO JEDYNA FIRMA W POLSCE PROWADZIMY 

AUTORYZOWANY SERWIS URZŋDZEŚ BRANO 
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Podnoťniki/Důwigniki 

 

15-00 

Podnoťnik/důwignik mechaniczny (korbowy) przeznaczony jest do podnoszenia lub 

przesuwania ġadunk·w w dowolnym kierunku. Wykorzystywane jako uniwersalne 

narződzie przy wszelkiego rodzaju pracach budowlanych, remontowych  

i montaűowych. 

Wġaťciwoťci: 

 ġatwa i wygodna obsġuga 

 prosta i solidna konstrukcja  

 zwiőkszenie komfortu pracy w wersji korby z grzechotkŌ symbol ăRK" 

 moűliwoťł podnoszenia na gġowicy lub stopie 

 niewielka siġa napődowa przy obciŌűeniu nominalnym 

 maġe wymagania przy konserwacji 

 moűliwoťł pozostawienia pod obciŌűeniem w dowolnej pozycji dziőki 
wbudowanej w korbő blokadzie. 

 moűliwoťł zam·wienia wersji do pracy w  ťrodowisku zagroűonym wybuchem 
(NEXP) 

 Zakres udůwigu(t): 2,5 ; 5,0 ; 10,0 ; 16,0 ; 20,0 - dla udůwigu na gġowicy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ Noťnoťł (t) 
Siġa 

sterowania (N) 
Wymiary (mm) 

Waga 
(kg) 

 Q1 Q2  a b b1 q h min.  l min.  r Z  

15-00 2,5 1,75 380 175 200 200 60 75 735 250 345 15 

15-00-RK 2,5 1,75 380 175 200 200 60 75 735 250 345 16 

15-00-RKP 2,5 1,75 380 1 230 2) 175 230 200 60 75 735 250 345 27 

15-00 5 3,5 550 200 235 200 80 85 765 300 360 22 

15-00-RK 5 3,5 550 200 210 200 80 85 765 300 360 23 

15-00-RKP 5 3,5 550 1) 330 2) 200 250 200 80 85 765 300 360 24 

15-sty 10 7 540 245 290 200 95 90 770 300 320 38 

15-01-RK 10 7 540 245 280 200 95 90 770 300 320 39 

15-01-RKP 10 7 540 1) 320 2) 245 305 200 95 90 770 300 320 40 

15-sty 16 11 730 280 315 280 92 160 900 400 320 65 

Z23 20 14 800 325 330 280 85 150 960 400 300 90 
1) Rőkojeťł w pozycji ăkorbaò 
2) Rőkojeťł w pozycji ădůwigniaò 
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Podnoťniki/Důwigniki 

 

15-00-VK 

Podnoťnik/důwignik mechaniczny (korbowy) przeznaczony jest do podnoszenia lub 

przesuwania ġadunk·w w dowolnym kierunku. Wykorzystywane jako uniwersalne narződzie 

przy wszelkiego rodzaju pracach budowlanych, remontowych i montaűowych. 

Wġaťciwoťci: 

 ġatwa i wygodna obsġuga 

 prosta i solidna konstrukcja  

 zwiőkszenie komfortu pracy w wersji korby z grzechotkŌ symbol ăRK" 

 moűliwoťł podnoszenia na gġowicy lub stopie 

 niewielka siġa napődowa przy obciŌűeniu nominalnym 

 maġe wymagania przy konserwacji 

 moűliwoťł pozostawienia pod obciŌűeniem w dowolnej pozycji dziőki 
wbudowanej w korbő blokadzie. 

 moűliwoťł zam·wienia wersji do pracy w ťrodowisku zagroűonym wybuchem 
(NEXP) 

 Zakres udůwigu(t): 2,5 ; 5,0 ; 10,0 ; 16,0 ; 20,0 - dla udůwigu na gġowicy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ Noťnoťł (t) 
Siġa sterowania 

(N) 
Wymiary (mm) Waga (kg) 

 Q1 Q2  a b b1 q h min.  l min.  r Z  

15-00 2,5 1,75 380 175 200 200 60 75 735 250 345 15 

15-00-RK 2,5 1,75 380 175 200 200 60 75 735 250 345 16 

15-00-RKP 2,5 1,75 380 1) 230 2) 175 230 200 60 75 735 250 345 27 

15-00 5 3,5 550 200 235 200 80 85 765 300 360 22 

15-00-RK 5 3,5 550 200 215 200 80 85 765 300 360 23 

15-00-RKP 5 3,5 550 1) 330 2) 200 250 200 80 85 765 300 360 24 

15-sty 10 7 540 245 290 200 95 90 770 300 320 38 

15-01-RK 10 7 540 245 280 200 95 90 770 300 320 39 

15-01-RKP 10 7 540 1) 320 2) 245 305 200 95 90 770 300 320 40 

15-sty 16 11 730 280 315 280 92 160 900 400 320 65 

Z23 20 14 800 325 330 280 85 150 960 400 300 90 

1) Rőkojeťł w pozycji ăkorbaò 
2) Rőkojeťł w pozycji ădůwigniaò 
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Podnoťniki/Důwigniki 

 

15-00-C0N-W 

Podnoťnik/důwignik mechaniczny (korbowy) przeznaczony jest do podnoszenia lub 

przesuwania ġadunk·w w dowolnym kierunku. Wykorzystywane jako uniwer salne narződzie 

przy wszelkiego rodzaju pracach budowlanych, remontowych i montaűowych.  

Wġaťciwoťci: 

 ġatwa i wygodna obsġuga 

 prosta i solidn a konstrukcja  

 zwiőkszenie komfortu pracy w wersji korby z grzechotkŌ symbol ăRK" 

 moűliwoťł podnoszenia na gġowicy lub stopie 

 niewielka siġa napődowa przy obciŌűeniu nominalnym 

 maġe wymagania przy konserwacji 

 moűliwoťł pozostawienia pod obciŌűeniem w dowolnej pozycji dziőki wbudowanej 
w korbő blokadzie. 

 moűliwoťł zam·wienia wersji do pracy w ťrodowisku zagroűonym wybuchem (NEXP) 

 Zakres udůwigu(t): 2,5 ; 5,0 ; 10,0 ; 16,0 ; 20,0 - dla udůwigu na gġowicy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ Noťnoťł (t) 

Siġa 

sterowania 

(N) 

Wymiary (mm) Podr·ű Waga (kg) 

   L A a b b1 c d d1 r   

15-00-C0N-W 2,5 380 660 360 320 180 200 80 25 13 250 345 12,8 

15-00-C0N-W 2,5 380 970 360 320 180 200 80 25 13 250 580 15,2 

15-00-C0N-W 2,5 380 1200 360 320 180 200 80 25 13 250 850 17 

15-00-C0N-W 5 550 690 427 350 190 200 80 30 13 300 360 22,1 

15-00-C0N-W 5 550 970 427 350 190 200 80 30 13 300 605 25,6 

15-00-C0N-W 5 550 1200 427 350 190 200 80 30 13 300 850 28,5 

15-00-C0N-W 10 540 690 580 350 225 200 80 30 13 300 320 35 

15-00-C0N-W 10 540 970 580 350 225 200 80 30 13 300 615 40 

15-00-C0N-W 10 540 1200 580 350 225 200 80 30 13 300 850 45 

15-00-C0N 2,5 380 660 655 - - 200 - - - 250 345 11,4 

15-00-C0N 2,5 380 970 655 - - 200 - - - 250 580 13,8 

15-00-C0N 2,5 380 1200 655 - - 200 - - - 250 850 15,6 

15-00-C0N 5 550 690 662 - - 200 - - - 300 360 19 

15-00-C0N 5 550 970 662 - - 200 - - - 300 605 22,5 

15-00-C0N 5 550 1200 662 - - 200 - - - 300 850 25,4 

15-00-C0N 10 540 690 670 - - 200 - - - 300 320 33 

15-00-C0N 10 540 970 670 - - 200 - - - 300 615 38 

15-00-C0N 10 540 1200 670 - - 200 - - - 300 850 43 
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Zawiesia ġaścuchowe 
 
 

Spos·b oznaczenia: 
 

ZAWIESIE ĠAŚCUCHOWE     10-10 II A8W ð PW  ð  KHSW   3000  
 
Rozmiar ġaścucha w mm 
 

 
 

Klasa ġaścucha ( do wyboru klasa 8 i 10)   
 

 
                  

Iloťł ciőgien (do wyboru I, II, III, IV; S; I -S; I-SO; II-S; II-SO) 
 

 
 

Ogniwo gġ·wne (do wyboru zawiesia 1 i 2 -ciőgnowe A8W; M8W ; LW, 

KAGW; VXKW,  zawiesia 3 i 4 ciőgnowe VW i VMW; KAGW; VXKW; VLW)   
 

 

Haki skracajŌce dġugoťł ciőgien (do wyboru Hak skracajŌcy PW lub KPW)  

W przypadku zawiesi bez hak·w skracajŌcych pozostawiamy puste pole   
 
 

Zakośczenie zawiesia: ( do wyboru Haki KHSW;  KLHW; KFW; WLHW; KCHW, HSW; LHW,  

FW; WS; SM; ogniwo A8W i M8W, zaczep KU oraz  szakla KSCHW) 
 
 

Dġugoťł caġkowita zawiesia (Wymiar L w mm)   
 

 
Rodzaje zawiesi : 

 
Zawiesia ġaścuchowe jednociőgnowe (I) 

 

 

  

Rodzaje ogniw gġ·wnych 

 
A8W 

standard 
M8W LW KAGW VXKW 

 

     
   

Przykġadowe zakośczenie zawiesi Moűliwoťł zastosowania haka 
skracajŌcego KHSW 

standard 
A8W KLHW WLHW KFW KSCHW 

PW 
Standard 

KPW 
Przykġad 

zastosowania 

 
        

 

Zawiesia jednociőgnowe kl. 10   

Ï ġaścucha [mm] 5 6 7 8 10 13 16 19 22 26 

W
L
L
 [
k
g
] 

 
1 000 1 400 1 900 2 500 4 000 6 700 10 000 14 000 19 000 26 500 

 

800 1 120 1 500 2 000 3 150 5 300 8 000 10 000 15 000 21 200 

 

Zawiesia jednociőgnowe kl. 8 

Ï ġaścucha [mm] 5 6 7 8 10 13 16 19 22 26 32 36 40 45 

W
L
L
 [
k
g
] 

 
800 1 120 1 500 2 000 3 150 5 300 8 000 11 200 15 000 21 200 31 500 40 000 50 000 63 000 

 

640 900 1 200 1 600 2 500 4 250 6 300 8 950 12 000 16 950 25 200 32 000 40 000 50 000 
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Zawiesia ġaścuchowe 

 
Zawiesia ġaścuchowe dwuciőgnowe (II) 

   

  

Rodzaje ogniw gġ·wnych  

    
A8W 

standard 
M8W LW KAGW VXKW 

    

    
 

   

Przykġadowe zakośczenie zawiesi Moűliwoťł zastosowania hak·w  
skracajŌcych  

KHSW 

standard A8W KLHW WLHW KFW KSCHW 
PW 

Standard  
KPW 

Przykġad 

zastosowania 

 
        

 
 

Zawiesia dwuciőgnowe kl. 10  
Ï ġaścucha [mm] 5 6 7 8 10 13 16 19 22 26 

W
L
L
 

[k
g
] 

 

do 45  1 400 2 000 2650 3 550 5 600 9 500 14 000 20 000 26 500 37 500 

45 - 

60  
1 000 1 400 1900 2 500 4 000 6 700 10 000 14 000 19 000 26 500 

 

Zawiesia dwuciőgnowe kl. 8 
Ï ġaścucha [mm] 5 6 7 8 10 13 16 19 22 26 32 36 40 45 

W
L

L
 [
k
g

] 

 

do 45  1 120 1 600 2 120 2 800 4 250 7 500 11 200 16 000 21 200 30 000 45 000 56 000 71 000 90 000 

45  - 60  800 1 120 1 500 2 000 3 150 5 300 8 000 11 200 15 000 21 200 31 500 40 000 50 000 63 000 

 
Zawiesia ġaścuchowe trzy i czterociőgnowe (III i IV) 

   

  

Rodzaje ogniw gġ·wnych  

    
VW 

standard 
VMW VLW KAGW VXKW 

    

     
   

Przykġadowe zakośczenie zawiesi Moűliwoťł zastosowania hak·w 
skracajŌcych  KHSW 

standard 
A8W KLHW WLHW FW KSCHW 

PW 

Standard  
KPW Przykġad zastosowania 

         
 
 

Zawiesia trzy i czterociőgnowe kl. 10  
Ï ġaścucha [mm] 5 6 7 8 10 13 16 19 22 26 

W
L
L
 [
k
g
] 

 

do 45  2 000 3 000 4 000 5 300 8 000 14 000 21 200 30 000 40 000 56 000 

45 - 

60  
1 500 2 120 2 800 3 750 6 000 10 000 15 000 21 200 28 000 40 000 

 

Zawiesia trzy i czterociőgnowe kl. 8 
Ï ġaścucha [mm] 5 6 7 8 10 13 16 19 22 26 32 36 40 45 

W
L

L
 [
k
g

] 

 

do 45  1 600 2 360 3 150 4 250 6 700 
11 
200 

17 000 23 600 31 500 45 000 67 000 85 000 106 000 132 000 

45  -60  1 180 1 700 2 240 3 000 4 750 8 000 11 800 17 000 22 400 31 500 47 500 60 000 75 000 95 000 
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Zawiesia ġaścuchowe 

 
 
Zawiesia ġaścuchowe o obwodzie zamkniőtym i pőtlowe 
 

O obwodzie 
zamkniőtym 

Zawiesie jednopőtlowe Zawiesie dwupőtlowe 

S I-S I-SO II-S II-SO 

     
 

Zawiesia kl. 10   

Ï ġaścucha [mm] 5 6 7 8 10 13 16 19 22 26 

W
L
L
 [
k
g

] 

S 

 
1 600 2 240 3 000 4 000 6 300 10 600 16 000 22 400 30 000 42 500 

I-S 

 
do 45  1 400 2 000 2 650 3 550 5 600 9 000 14 000 20 000 26 500 37 500 

I-SO 

 

do 45  1 000 1 400 1 900 2 500 4 000 6 700 10 000 14 000 19 000 26 500 

II-S 

 

do 45  2 000 3 000 4 000 5 300 8 000 14 000 21 200 30 000 40 000 56 000 

II-SO 

 

do 45  1 400 2000 2 650 3 550 5 600 9 500 14 000 20 000 26 500 37 500 

 

Zawiesia kl. 8  
Ï ġaścucha [mm] 5 6 7 8 10 13 16 19 22 26 32 36 40 45 

W
L
L
 [
k
g

] 

S 

 
1 250 1 800 2 500 3 150 5 000 8 500 12 500 18 000 23 600 33 500 50 000 63 000 80 000 100 000 

I-S 

 
do 45  1 120 1 600 2 120 2 800 4 250 7 500 11 200 16 000 21 200 30 000 45 000 56 000 71 000 90 000 

I-SO 

 

do 45  800 1 120 1 500 2 000 3 150 5 300 8 000 11 200 15 000 21 200 31 500 40 000 50 000 63 000 

II-S 

 

do 45  1 600 2 360 3 150 4 250 6 700 11 200 17 000 23 600 31 500 45 000 67 000 85 000 106 000 132 000 

II-SO 

 

do 45  1 120 1 600 2 120 2 800 4 250 7 500 11 200 16 000 21 200 30 000 45 000 56 000 71 000 90 000 

 
 

Wsp·ġczynniki redukujŌce WLL w specyficznych okolicznoťciach:

Klasa 
zawiesi 

Temperatura   
Ġadunki o ostrych krawődziach 

- 40 do 200oC 200 do 300oC 300 do 400oC  

 
R wiőkszy niű                     
2 x D ġaścucha 

 
R wiőkszy niű                      
D ġaścucha 

 
ostre 

krawődzie 8 100 % 90 % 75%  

10 100 % Niedozwolone 
 100% 70 % 50 % 
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Akcesoria ġaścuchowe  

 
 

Ġaścuch WIN  
kl. 8 o podwyűszonej wytrzymaġoťci. 

KOD Ťrednica d 

[mm]  
podziaġka t 

[mm]  

Szerokoťł 

b1 min 

[mm]  
WLL [kg] 

Siġa 
zrywajŌca 

[kN] 
kg/m  Nr katalogowy 

WIN 5 5 16 7.5 1000 39.3 0.6 2800 05 

WIN 6 6 18 8.7 1400 56.5 0.9 2800 06 

WIN 7 7 21 9.5 1900 77 1.2 2800 07 

WIN 8 8 24 10.9 2500 100 1.6 2800 08 

WIN 10 10 30 13.5 4000 157 2.5 2800 10 

WIN 13 13 39 17.5 6700 266 4.2 2800 13 

WIN 16 16 48 21.5 10000 402 6.3 2800 16 

WIN 19 19 57 26.6 14000 567 8.9 2800 19 

WIN 22 22 66 29.5 19000 760 11.9 2800 22 

WIN 26 26 78 35 26500 1062 16.2 2800 26 

Ni 32* 32 96 41.6 31500 1290 24.1 2800 32 

 

Ogniwo gġ·wne A8W 
kl. 8 o podwyűszonej wytrzymaġoťci. 

 

 

 

KOD Ï ġaścucha do zawiesia : WLL [t]  d mm t mm  w mm s mm kg/szt  Nr 

katalogowy 

 1-ciőgnowego 2-ciőgnowego        

A8W 10 5 5 1.4 10 80 50 10 0.14 2810 10 

A8W 13 6 + 7 6 2.3 13 110 60 10 0.34 2810 13 

A8W 16 8 7 3.5 16 110 60 14 0.53 2810 16 

A8W 18 10 8 5 18 135 75 14 0.86 2810 18 

A8W 22 13 10 7.6 23 160 90 17 1.6 2810 22 

A8W 26 16 13 10 27 180 100 20 2.46 2810 26 

A8W 32 19 16 14 33 200 110 26 4.14 2810 32 

A8W 36 22 19 25.1 36 260 140 -- 6.22 2810 36 

A8W 45 26 22 30.8 45 340 180 -- 12.82 2810 45 

A8W 50 32 26 40 50 350 190 -- 16.55 2810 50 

A8W 56 --- 32 60 60 400 200 -- 27.01 2810 56 

A 72* --- --- 81.5 70 460 250 --- 45 2810 72 

 
*) akcesoria w klasie 8 
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Akcesoria ġaścuchowe  

 

Ogniwo gġ·wne powiőkszone M8W  

kl. 8 o podwyűszonej wytrzymaġoťci. 

 

 

 

 

 

KOD Ï ġaścucha do zawiesia : WLL [t]  d mm t mm  w mm s mm kg/szt  Nr 

katalogowy 

 1-ciőgnowego 2-ciőgnowego        

M8W 10 5 5 1.4 11 90 65 10 0.22 2811 10 

M8W 13 6 + 7 6 2.3 14 120 70 10 0.44 2811 13 

M8W 16 8 7 3.2 16 140 80 13 0.67 2811 16 

M8W 18 10 8 4.2 19 160 95 14 1.09 2811 18 

M8W 22 13 10 6.7 23 160 110 17 1.69 2811 22 

M8W 26 16 13 10.1 27 190 110 20 2.65 2811 26 

M8W 32 19 16 16 33 230 130 26 4.78 2811 32 

M8W 36 22 19 21.2 38 275 150 29 7.48 2811 36 

M8W 56 32 26 40 56 350 250 --- 21.98 2811 56 

 

Ogniwo gġ·wne do duűych hak·w LW  

kl. 8 o podwyűszonej wytrzymaġoťci 

 

 

 

 

KOD Ï ġaścucha do zawiesia : WLL [t]  d mm t mm  w mm kg/szt  Nr 

katalogowy 

 1-ciőgnowego 2-ciőgnowego       

LW 22 8 --- 2.5 22 340 180 3.4 2812 08 

LW 27 13 --- 6.7 27 340 180 4.4 2812 10 

LW 32 16 --- 10 33 340 180 6.7 2812 13 

LW 40 19 --- 21.2 40 340 180 10 2812 16 
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Akcesoria ġaścuchowe  

 

 

Ogniwo poťrednie B8W 
kl. 8 o podwyűszonej wytrzymaġoťci. 

 
 

 
 

KOD Ï ġaścucha do 

zawiesia : 
 WLL [t]  d mm t mm  w mm s mm kg/szt  Nr 

katalogowy 

 1-ciőgnowego 2-ciőgnowego        

B8W 10 8 5 2.5 10 44 20 - 0.09 2813 10 

B8W 13 10 6 4 13 54 25 10 0.17 2813 13 

B8W 16 13 8 6.7 16.5 70 34 14 0.36 2813 16 

B8W 20 16 10 10 19.5 85 40 - 0.68 2813 20 

B8W 22 - - -  13 12.5 23 115 50 17 1.16 2813 22 

B8W 26 19 16 16.2 27 140 65 20 1.92 2813 26 

B8W 32 22/26 19 26.5 33 150 70 26 3.16 2813 32 

B8W 36 - - -  22 31 36 170 75 - 4.12 2813 36 

B8W 40 32 - - -  40.4 40 170 80 - 5.37 2813 40 

B8W 45 - - -  26 42.4 45 170 80 - 7.15 2813 45 

B 50 - - -  32 58 50 200 100 - 10.8 2813 50 

 
Ogniwo zbiorcze VW  
kl. 8 o podwyűszonej wytrzymaġoťci. 

 
 

 
 

KOD 
Ï ġaścucha do 

zawiesia 3 i 4 - 

ciőgnowego 
WLL [t]  e mm d mm t mm  w mm Elementy skġadowe kg/szt  Nr 

katalogowy 

VW 5 5 2.3 154 13 110 60 A8W 13 + 2x B8W 10 0.52 2814 05 

VW 6 6 4.2 189 18 135 75 A8W 18 + 2x B8W 13 1.26 2814 06 

VW 7-8 7 + 8 7.6 230 23 160 90 A8W 22 + 2x B8W 16 2.32 2814 07 

VW 10 10 9.6 265 27 180 100 A8W 26 + 2x B8W 20 3.68 2814 10 

VW 13 13 14 315 33 200 110 A8W 32 + 2x B8W 22 6.46 2814 13 

VW 16 16 21.2 400 36 260 140 A8W 36 + 2x B8W 26 10.06 2814 16 

VW 19 19 34.1 500 50 350 190 A8W 50 + 2x B8W 32 22.87 2814 19 

VW 22 22 40 520 50 350 190 A8W 50 + 2x B8W 36 24.79 2814 22 

V 26* 26 56 570 60 400 200 A8W 56 + 2x B8W 45 37.75 2814 26 

V 32* 32 76 660 70 460 250 A 72 + 2x B 50 66.6 2814 32 
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Akcesoria ġaścuchowe  

 

 

 

Ogniwo zbiorcze powiőkszone VMW  

kl. 8 o podwyűszonej wytrzymaġoťci. 

 

 

 

 

 

KOD 
Ï ġaścucha do 

zawiesia 3 i 4 

- ciőgnowego 
WLL [t]  e mm d mm t mm  w mm Elementy skġadowe kg/szt  Nr 

katalogowy 

VM 6 6 4.2 214 19 160 95 M8W 18 + 2x B8W 13 1.43 2815 06 

VM 7-8 7 + 8 6.6 230 23 160 110 M8W 22 + 2x B8W 16 2.41 2815 07 

VM 10 10 10.1 275 27 190 110 M8W 26 + 2x B8W 20 4.01 2815 10 

VM 13 13 15.7 345 33 230 130 M8W 32 + 2x B8W 22 6.9 2815 13 

VM 16 16 21.2 415 38 275 150 M8W 36 + 2x B8W 26 11.12 2815 16 

 

Ogniwo zbiorcze do duűych hak·w VLW  

kl. 8 o podwyűszonej wytrzymaġoťci 

 

 

 

 

 

 

KOD Ï ġaścucha do 

zawiesia : 
WLL [t]  e mm d mm t mm  w mm Elementy skġadowe kg/szt  Nr katalo-

gowy 

 2-ciőgn. 3 i 4 

ciőgn. 
        

VLW 2-6;7;8/4 -6 6; 7; 8 6 3.55 394 22 340 180 LW 22 + 2x B8W 13 3.5 2823 06 

VLW 2-10/4 -7;8 10 7; 8 5.6 410 27 340 180 LW 27 + 2x B8W 16 5.1 2823 10 

VLW 2-13/4 -10 13 10 9.5 425 33 340 180 LW 32 + 2x B8W 20 8 2823 13 
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Akcesoria ġaścuchowe  

 

 

 

 

 

Zestaw zbiorczy KAGW-1     Zestaw zbiorczy KAGW-2 
kl. 8 o podwyűszonej wytrzymaġoťci.     kl. 8  podwyűszonej wytrzymaġoťci. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zestaw zbiorczy KAGW-3/4     Zestaw zbiorczy VXKW-1 
kl. 8 o podwyűszonej wytrzymaġoťci.     kl. 8  podwyűszonej wytrzymaġoťci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestaw zbiorczy VXKW-2    Zestaw zbiorczy VXKW-3/4  
kl. 8 o podwyűszonej wytrzymaġoťci.     kl. 8  podwyűszonej wytrzymaġoťci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kod 
Ï 
ġaśc. 

WLL  
t  

e  
mm 

d  
mm 

t  
mm 

w  
mm 

kg 
/szt  

nr  
katalogowy 

KAGW 1-6 6 1.4 141 13 110 60 0.42 2816 06 

KAGW 1-7 7 1.9 153 13 110 60 0.54 2816 07 

KAGW 1-8 8 2.5 153 16 110 60 0.73 2816 08 

KAGW 1-10 10 4 186 18 135 75 1.44 2816 10 

KAGW 1-13 13 6.7 223 23 160 90 2.3 2816 13 

KAGW 1-16 16 10 254 27 180 100 3.63 2816 16 

KAGW 1-19 19 14 290 33 200 110 6.2 2816 19 

KAGW 1-22 22 19 357 36 260 140 8.9 2816 22 

Kod 
Ï 
ġaśc. 

WLL 
t  

e 
mm 

d 
mm 

t  
mm 

w 
mm 

kg 
/szt  

nr 
katalogowy 

KAGW 2-6 6 2 141 13 110 60 0.5 2817 06 

KAGW 2-7 7 2.65 153 16 110 60 0.93 2817 07 

KAGW 2-8 8 3.55 178 18 135 75 1.26 2817 08 

KAGW 2-10 10 5.6 211 23 160 90 2.66 2817 10 

KAGW 2-13 13 9.5 243 27 180 100 3.86 2817 13 

KAGW 2-16 16 14 274 33 200 110 6.48 2817 16 

KAGW 2-19 19 20 350 36 260 140 10.1 2817 19 

KAGW 2-22 22 26.5 437 45 340 180 17.9 2817 22 

Kod 
Ï 
ġaśc. 

WLL 
t  

e 
mm 

d 
mm 

t  
mm 

w 
mm 

kg 
/szt  

nr 
katalogowy 

KAGW 4-6 6 3 220 18 135 75 1.52 2818 06 

KAGW 4-7 7 4 273 23 160 90 3.12 2818 07 

KAGW 4-8 8 5.3 273 23 160 90 3.12 2818 08 

KAGW 4-10 10 8 316 27 180 100 6.14 2818 10 

KAGW 4-13 13 14 378 33 200 110 9.26 2818 13 

KAGW 4-16 16 21.2 474 36 260 140 14.7 2818 16 

KAGW 4-19 19 30 590 50 350 190 30.5 2818 19 

KAGW 4-22 22 40 617 50 350 190 35 2818 22 

Kod 
Ï 
ġaśc. 

WLL 
t  

e 
mm 

d 
mm 

t  
mm 

w 
mm 

kg 
/szt  

nr 
katalogowy 

VXKW 1-5 5 1 164 10 80 50 0.44 2820 05 

VXKW 1-6 6 1.4 194 13 110 60 0.64 2820 06 

VXKW 1-7 7 1.9 232 13 110 60 0.96 2820 07 

VXKW 1-8 8 2.5 232 16 110 60 1.16 2820 08 

VXKW 1-10 10 4 294 18 135 75 2.11 2820 10 

VXKW 1-13 13 6.7 363 23 160 90 4.3 2820 13 

VXKW 1-16 16 10 413 27 180 100 7.3 2820 16 

Kod 
Ï 
ġaśc. 

WLL 
t  

e 
mm 

d 
mm 

t  
mm 

w 
mm 

kg 
/szt  

nr 
katalogowy 

VXKW 2-5 5 1.4 164 10 80 50 0.7 2821 05 

VXKW 2-6 6 2 194 13 110 60 0.9 2821 06 

VXKW 2-7 7 2.65 232 16 110 60 1.8 2821 07 

VXKW 2-8 8 3.55 257 18 135 75 2.1 2821 08 

VXKW 2-10 10 5.6 319 23 160 90 4.1 2821 10 

VXKW 2-13 13 9.5 383 27 180 100 7.9 2821 13 

VXKW 2-16 16 14 433 33 200 110 13.8 2821 16 

Kod 
Ï 
ġaśc. 

WLL 
t  

e 
mm 

d 
mm 

t  
mm 

w 
mm 

kg 
/szt  

nr 
katalogowy 

VXKW 4-5 5 2 238 13 110 60 1.7 2822 05 

VXKW 4-6 6 3 273 18 135 75 2.4 2822 06 

VXKW 4-7 7 4 352 23 160 90 4.8 2822 07 

VXKW 4-8 8 5.3 352 23 160 90 4.8 2822 08 

VXKW 4-10 10 8 424 27 180 100 8.8 2822 10 

VXKW 4-13 13 14 518 33 200 110 17.3 2822 13 

VXKW 4-16 16 21.2 633 36 260 140 29.3 2822 16 
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Akcesoria ġaścuchowe  

 

 

 

 

 

Ogniwo KOW       Ogniwo ġŌczŌce U 
kl. 8 o podwyűszonej wytrzymaġoťci.     kl. 8  

 

 

 

 

 

Ogniwo ġŌczŌce CW      Hak skracajŌcy PW 
kl. 8 o podwyűszonej wytrzymaġoťci.     kl. 8 o podwyűszonej wytrzymaġoťci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogniwo ġŌczŌce do zawiesi pasowych CARW  Hak skracajŌcy KPW 
kl. 8 o podwyűszonej wytrzymaġoťci.     kl. 8 o podwyűszonej wytrzymaġoťci. 

 

 

 

 

Kod 
WLL 

t  
e 

mm 
t  

mm 
w 

mm 
d 

mm 
s 

mm 
kg 

/szt  
Nr 

katalogowy 

KOW 7 1.9 91.5 70 34 9 9 0.28 2831 07 

KOW 8 2.5 91 70 34 10 9 0.3 2831 08 

KOW 10 4 128 102 50 12.5 12 0.7 2831 10 

KOW 13 6.7 169 136 66 16 15 1.4 2831 13 

KOW 16 10 214 172 83 20 17.5 2.74 2831 16 

         

         

         

Kod WLL [t]  
e 

mm 
b 

mm 
d 

mm 
s 

mm 
a 

mm 
M 

mm 
kg/ 
szt 

Nr 
katalogowy 

U 5-6 1.12 33.5 21 9.3 11 16 7 0.07 2854 05 

U 7 1.5 48.5 28 13 16 22 8 0.2 2854 07 

U 8 2 48 28 13 16 22 10 0.22 2854 08 

U 10 3.15 60 35 16 20 26.5 12 0.38 2854 10 

U 13 5.3 72 39 18 24 34 16 0.67 2854 13 

U 16 8 80 47 23 32 44 20 1.21 2854 16 

U 19 11.2 96 56 26 36 52 24 1.97 2854 19 

U 26 21.2 132 77 33 49 66 30 4.06 2854 26 

Kod 
WLL 
[t]  

e 
mm 

b 
mm 

d1 
mm 

d2 
mm 

g 
mm 

kg 
/szt  

Nr 
katalogowy 

PW 5-6 1.4 51 47 12 8.5 8 0.18 2839 05 

PW 7-8 2.5 70.5 58 20 11 10.5 0.4 2839 07 

PW 10 4 88 76 22 15 13 0.9 2839 10 

PW 13 6.7 113 101 26 18 17 1.8 2839 13 

PW 16 10 129 118 32 23 19 3.6 2839 16 

PW 19 16 151 150 36 27 23.6 6.15 2839 19 

PW 22 19 170 165 42 29 26 8.27 2839 22 

P 26* 21.2 210 175 55 30 30 11.3 2839 26 

P 32* 31.5 240 210 60 40 39 18.6 2839 32 

Kod 
DOR 
[t]  

e  
mm 

c 
mm 

s  
mm 

d  
mm 

b 
mm 

g 
 mm 

kg/ 
szt 

Nr 
katalogowy 

CW 5 1 36 7 9.2 7 34.5 12.7 0.05 2832 05 

CW 6 1.4 44 7.8 11 7.6 39 14.1 0.06 2832 06 

CW 7 1.9 51 10 12.9 9 46.5 16.3 0.12 2832 07 

CW 8 2.5 61.5 11.5 15 10 53 18.3 0.18 2832 08 

CW 10 4 72 12.6 17.8 12.6 63 23 0.33 2832 10 

CW 13 6.7 88 19 22 16.7 79 27.6 0.7 2832 13 

CW 16 10 103 21 29 21 106 33 1.14 2832 16 

CW 19 16 115 24.5 34.8 24.5 118 42.7 2.14 2832 19 

CW 22 19 135 29 38 27 147 48 3.21 2832 22 

C 26* 21.2 164 32 44 30 159 61 5.1 2832 26 

C 32* 31.5 194 40 50 32 195 80 8.46 2832 32 

Kod 
WLL 

t  
e 

mm 
c 

mm 
a 

mm 
d 

mm 
b 

mm 
g 

mm 
kg/ 
szt 

Nr 
katalogowy 

CARW 8 2.5 66 12 29 10 65 18 0.3 2833 08 

CARW 10 4 81 13 40 13 82 23 0.5 2833 10 

CARW 13 6.7 104 19 50 17 100 28 1.1 2833 13 

CARW 16 10 113 21 47 21 110 33 2 2833 16 

Kod 
WLL 
[t]  

e  
mm 

b  
mm 

d  
mm 

g 
mm 

kg 
/szt  

Nr 
katalogowy 

KPW 5-6 1.4 45 47.4 7.4 8 0.19 2849 05 

KPW 7 1.9 61 58 9 10.5 0.38 2849 07 

KPW 8 2.5 60.5 58 10 10.5 0.38 2849 08 

KPW 10 4 76 76 12.5 13 0.85 2849 10 

KPW 13 6.7 104 101 16 17 1.9 2849 13 

KPW 16 10 107 122 20 19 3.6 2849 16 

KPW 19 16 141 150 24 23.6 6.15 2849 19 

KPW 22 19 158 165 27 26 9 2849 22 
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Hak ġaścuchowy KHSW      Hak z uchem HSW 
kl. 8 o podwyűszonej wytrzymaġoťci.         kl. 8 o podwyűszonej wytrzymaġoťci. 

 

 

 

 

 

 

 
Hak ġaścuchowy z automatycznym    Hak z automatycznym zabezpieczeniem LHW  
zabezpieczeniem KLHW         kl. 8 o podwyűszonej wytrzymaġoťci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak ġaścuchowy kontenerowy KFW   Hak z automatycznym zabezpieczeniem LHW  
kl. 8 o podwyűszonej wytrzymaġoťci.      kl. 8 o podwyűszonej wytrzymaġoťci. 

 

 

 

Kod 
WLL  

t  
e 

mm 
h 

mm 
a 

mm 
b 

mm 
d 

mm 
g1 

mm 
kg 

/szt  
Nr 

katalogowy 

KHSW 6 1.4 69 20 15 66 7.4 19 0.2 2845 05 

KHSW 7 1.9 95 28 19 90 9 26 0.6 2845 07 

KHSW 8 2.5 94.5 28 19 90 10 26 0.6 2845 08 

KHSW 10 4 109 33 25 108 12.5 31 1.1 2845 10 

KHSW 13 6.7 136 40 34 131 16 39 2 2845 13 

KHSW 16 10 155 49 37 153 20 45 3.5 2845 16 

KHSW 19 16 183.5 53 46 177 24 53 5 2845 19 

KHSW 22 19 213.5 62 50 196 27 62 12.1 2845 22 

Kod 
WLL 

t  
e  

mm 
h  

mm 
a  

mm 
d1  

mm 
d2 

 mm 
g1  

mm 
b  

mm 
kg 

/szt  
Nr 

katalogowy 

HSW5-6 1.4 84.5 21 16.5 20 10 19 68 0.2 2835 05 

HSW7-8 2.5 106 27 19 25 11 26 88 0.5 2835 07 

HSW 10 4 131 33 26 34 16 31 108.5 1.1 2835 10 

HSW 13 6.7 164 43.5 33 43 19 39 133.7 2 2835 13 

HSW 16 10 182.5 50 40 50 24.5 45 154.6 3.5 2835 16 

HSW 19 16 205 55 48 55 27 53 177.5 4.7 2835 19 

HSW 22 19 225 62 50 60 29 62 196 7.3 2835 22 

HS 26* 21.2 257 75 60 70 35 73 236 12 2835 26 

HS 32* 31.5 299 89 71 66 39 87 281 22 2835 32 

Kod 
WLL 

t  
e 

mm 
h 

mm 
a 

mm 
b 

mm 
D 

mm 
g 

mm 
kg 

/szt  
Nr 

katalogowy 

KLHW 6 1.4 94 20 16 71 7.5 28 0.5 2847 06 

KLHW 7 1.9 123 26 20 88 9 34 0.9 2847 07 

KLHW 8 2.5 123 26 20 88 10 34 0.9 2847 08 

KLHW10 4 144 30 25 107 13 45 1.6 2847 10 

KLHW13 6.7 180 40 34 138 16 52 2.9 2847 13 

KLHW16 10 217 50 35 168 21 60 5.8 2847 16 

Kod 
WLL 
[t]  

e 
mm 

h 
mm 

a 
mm 

d1 
mm 

d2 
mm 

g 
mm 

b 
mm 

kg 
/ szt 

Nr 
katalogowy 

LHW 5-6 1.4 110 20 16 21 11 28 71 0.5 2836 05 

LHW 7-8 2.5 136 26 20 27 12 34 88 0.9 2836 07 

LHW 10 4 169 30 25 34.5 15 45 107 1.5 2836 10 

LHW 13 6.7 205 40 34 40 20 52 138 2.7 2836 13 

LHW 16 10 251 50 35 50 27 60 168 5.7 2836 16 

LHW 19 16 290 62 50 60 30 70 194 7.9 2836 19 

LHW 22 19 322 65 52 70 32 81 211 11 2836 22 

Kod 
WLL 
[t]  

e 
mm 

h 
mm 

a 
mm 

g mm 
d 

mm 
b 

mm 
kg 

/szt  
Nr 

katalogowy 

KFW 7 1.9 120.5 29 25 64 9 118 1 2848 07 

KFW 8 2.5 120 29 25 64 10 118 1 2848 08 

KFW 10 4 140 35 32 76 12.5 143 1.8 2848 10 

KFW 13 6.7 169.5 42 40 89 16 170 3 2848 13 

Kod 
WLL 
[t]  

e 
mm 

h 
mm 

a 
mm 

d1 
mm 

d2 
mm 

g 
mm 

b 
mm 

Kg 
/szt  

Nr 
katalogowy 

FW 7-8 2.5 131 29 25 24 11 64 118 0.9 2838 07 

FW 10 4 158 35 32 31 14 76 143 1.8 2838 10 

FW 13 6.7 190 42 40 39 17 89 170 2.8 2838 13 

FW 16 10 224 50 46 47 22 102 200 5 2838 16 

FW 19 16 260 61 54 56 28 114 231 7.6 2838 19 
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C - hak ġaścuchowy KCHW    Pierťcieś KRW 
kl. 8 o podwyűszonej wytrzymaġoťci.     kl. 8 o podwyűszonej wytrzymaġoťci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak obrotowy z automatycznym  

zabezpieczeniem WLHW     Hak ġaścuchowy GKHSW 
kl. 8 o podwyűszonej wytrzymaġoťci.     kl. 8 o podwyűszonej wytrzymaġoťci 

 

 

 

 

 

 

    Krőtlik DFW 
kl. 8 o podwyűszonej wytrzymaġoťci 

 

 

 

 

Szakla KSCHW 
kl. 8 o podwyűszonej wytrzymaġoťci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kod 
WLL 
[t]  

e mm h mm d mm b mm g mm 
kg/ 
szt 

Nr 
katalogowy 

KCHW 7 1.9 90.5 27.5 9 73.5 20 0.5 2846 07 

KCHW 8 2.5 90 27.5 10 73.5 20 0.5 2846 08 

KCHW 10 4 129 38.5 12.5 107 28 1.4 2846 10 

KCHW 13 6.7 166 51 16 137 41 3 2846 13 

KCHW 16 10 205 60 20 166 45 5.3 2846 16 

Kod 
WLL 
[t]  

e  
mm 

s  
mm 

a  
mm 

b  
mm 

f  
mm 

d  
mm 

kg 
/szt  

Nr 
katalogowy 

KRW 6 1,4 31 7,2 17,5 38 8 7,4 0,08 2834 06 

KRW 7 1,9 43 9,5 23,5 54 11 9 0,2 2834 07 

KRW 8 2,5 42,5 9,5 23,5 54 11 10 0,2 2834 08 

KRW 10 4,0 51 12 28 63 14 12,5 0,58 2834 10 

KRW 13 6,7 63 15 33 76 17 16 0,7 2834 13 

KRW 16 10,0 74 18 40 88 20 20 1,17 2834 16 

KRW 19 16,0 94 23 50 114 24 24 2 2834 19 

KRW 22 19,0 101,5 24,5 50 122 27 27 2,60 2834 22 

Kod 
WLL  
[t]  

e 
mm 

h 
mm 

a 
mm 

d 
mm 

g1 
mm 

b 
mm 

kg 
/szt  

Nr  
katalogowy 

GKHSW 8 2,5 116 33 25 10 31,5 113 1,1 2862 08 

GKHSW 10 4,0 126,1 40 30 12,5 35,4 132 1,7 2862 10 

Kod 
WLL 
[t]  

e mm 
h 

mm 
a 

mm 
w 

mm 
d2 

mm 
g mm 

kg/ 
szt 

Nr 
katalogowy 

WLH 5-6 1.4 160 20 16 35 13 28 0.6 2837 05 

WLH 7-8 2.5 181 26 20 35 13 34 1.1 2837 07 

WLH 10 4 218 30 25 42 16 45 2 2837 10 

WLH 13 6.7 269 40 34 49 20 52 4 2837 13 

WLH 16 10 319 50 35 60 24 60 6.8 2837 16 

Kod WLL [t]  
e  

mm 
d  

mm 
kg 
szt 

Nr katalogowy 

DFW 7 1,9 90,8 53 1,12 2851 07 

DFW 8 2,5 91,2 53 1,12 2851 08 

DFW 10 4,0 110,7 63 2 2851 10 

Kod 
WLL 
[t]  

e 
mm 

h 
mm 

a 
mm 

d1 
mm 

d2 
mm 

g 
mm 

b 
mm 

kg 
/szt  

Nr 
katalogowy 

FW 7-8 2.5 131 29 25 24 11 64 118 0.9 2838 07 

FW 10 4 158 35 32 31 14 76 143 1.8 2838 10 

FW 13 6.7 190 42 40 39 17 89 170 2.8 2838 13 

FW 16 10 224 50 46 47 22 102 200 5 2838 16 

FW 19 16 260 61 54 56 28 114 231 7.6 2838 19 
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Krőtlik DF kl. 8    Hak SM kl.8 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Hak ťlizgowy SH kl.8                                     Pazur skracajŌcy KVS kl.8 
Do zawiesi ġaścuchowych o regulowanych pőtlach    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hak obrotowy WS kl.8        Napinacz ťrubowy KSS kl.8 
 

Kod 
WLL 
[t]  

e 
mm 

h 
mm 

a 
mm 

d1 
mm 

d2 
mm 

g1 
mm 

kg/
szt 

Nr 
katalogowy 

WS 7-8 2,0 149,5 28 19 33 12 26 0,8 2853 07 

WS 10 3,15 185,5 33 25 38 15 30 1,5 2853 10 

WS 13 5,3 223 40 30 40 16 38 2,5 2853 13 

WS 16 8 253 50 41 43 24 44 5,3 2853 16 

WS 19 11,2 300 63 46 50 30 57 9,7 2853 19 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zaczep do kontener·w     Napinacz grzechotkowy RLS kl.8  

komunalnych KU kl.8  
 

Kod WLL [t]  
E 

mm 
L 

mm 
W       

mm 
B     

mm 
kg/szt  

Nr 
katalogowy 

KU  13 5,3 141 57 65 125 1,8 2873 13 

 
 
 
 

 
 

Kod 
WLL 
[t]  

e 
mm 

d 
mm 

d1 
mm 

d2 
mm 

kg/s
zt 

Nr 
katalogowy 

DF 5-6 1,12 43,5 22 12 7 0,1 2855 05 

DF 7-8 2,0 60 27 16 8 0,2 2855 07 

DF 10 3,15 73,5 32 20 9,5 0,3 2855 10 

DF 13 5,3 92 40 25 12,5 0,6 2855 13 

Kod 
WLL 
[t]  

e 
mm 

g 
mm 

d 
mm 

kg/s
zt 

Nr 
katalogowy 

SM 5 0,8 180 42 16 0,6 2874 05 

SM 7/8 2,0 220 53 23 1,5 2874 07 

SM 10 3,15 280 63 27 2,6 2874 10 

SM 13 5,3 400 90 40 8,2 2874 13 

SM 16 8,0 500 120 50 16,0 2874 16 

SM 19 11,2 550 130 60 26,0 2874 19 

SM 22 15,0 750 175 80 64,5 2874 22 

Kod 
WLL 
[t]  

e 
mm 

d1 
mm 

d2 
mm 

g 
mm 

b 
mm 

a 
mm 

kg/
szt 

Nr 
katalogowy 

SH 7 1,5 95 31 10,5 16 51 32 0,4 2872 07 

SH 10 3,15 118 41 15 19 62 43 0,7 2872 10 

SH 13 5,3 148 51 19 25,5 82 50 1,9 2872 13 

SH 16 8,0 180 63 22 30 99 64 3,1 2872 16 

Kod 
WLL 
[t]  

e 
mm 

b  
mm 

d 
mm 

kg/szt  
Nr  

katalogowy 

KVS 6 1,12 45 36 7,4 0,27 2852 06 

KVS 7 1,5 58 44 9 0,50 2852 07 

KVS 8 2,0 58 44 10 0,50 2852 08 

KVS 10 3,15 70 55 12,5 0,80 2852 10 

KVS 13 5,3 90 70 16 1,53 2852 13 

Kod 
WLL 
[t]  

Rozmiar 
ġaścucha 

Dġugoťł 
min [mm]  

Dġugoťł 
max [mm]  

kg/szt  
Nr 

katalogowy 

KSS 7 1,5 7-8 420 620 2,9 2983 06 

KSS 8 2,0 8-8 420 620 3,2 2983 08 

KSS 10 3,15 10-8 436 676 3,9 2983 10 

KSS 13 5,3 13-8 430 640 6,5 2983 13 

Kod 
Zdolnoťł 

mocowania 
LC (kN) 

Dġugoťł 
min [mm]  

Dġugoťł 
max [mm]  

kg 
/szt  

Nr 
katalogowy 

RLS 8-8 40 570 730 4,40 2982 06 

RLS 10-8 63 600 760 5,35 2982 08 

RLS 13-8 106 700 850 8,10 2982 10 
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Krőtlik izolowany BSI  max 1500 V   Szakla DIN 745 C45 vi 
 

Kod 
WLL 
[t]  

e 
mm 

d 
mm 

b 
mm 

h 
mm 

a 
mm 

kg/szt  
Nr 

katalogo-
wy 

BSI 08 2,0 310 15 50 24 20 2,1 2857 08 

BSI 10 3,15 374 19 65 30 26 3,6 2857 10 

BSI 13 5,3 471 23 72 39 30 6,8 2857 13 

BSI 16 8,0 560 25 80 49 36 12,3 2857 16 

BSI 20 12,5 624 31 104 62 48 18,9 2857 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogniwo ġŌczŌce KHV  
 

Szakla DIN 5699 C45 vi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogniwo ġŌczŌce VHV     Osġona na ġaścuch 
 

 
Czőťci zamienne  
 

 
 
 

 
 

t  a d1 M h l  
Min. siġa 
zrywajŌca 

[kN] 
kg/szt  

Nr 
katalogowy 

45 20 11,5 10 40 25 76 0,08 2877 45 

56 25 15 12 50 32 112 0,17 2877 56 

63 30 18 16 60 40 142 0,18 2877 63 

70 34 20 20 68 45 176 0,25 2877 70 

80 37 23 20 74 45 230 0,27 2877 80 

91 43 26 24 86 55 300 0,5 2877 91 

105 50 30 24 100 55 395 0,56 2877 105 

126 59 36 30 118 70 570 0,97 2877 126 

147 68 42 30 136 70 775 1,15 2877 147 

Kod 
d 

mm 
t  

mm 
a 

mm 
b 

mm 
c 

mm 
kg/szt  

Nr 
katalogo

wy 

KHV 22 22 86 58 74 27 1,7 2875 22 

KHV 26 26 100 62 87 30 2,2 2875 26 

KHV 30 30 120 70 105 36 3,0 2875 30 

KHV 34 34 136 82 117 40 4,7 2875 34 

KHV 38 38 144 95 134 47 5,5 2875 38 t  a d1 M h l  
Min. siġa 
zrywajŌca 

[kN] 
kg/szt  

Nr 
katalogowy 

35 8 10 10 43 25 50 0,07 2878 35 

45 8 13 12 53 30 85 0,08 2878 45 

56 10 16 14 64 35 125 0,17 2878 56 

63 10 18 16 71 40 160 0,21 2878 63 

70 12 20 20 80 45 200 0,25 2878 70 

80 12 23 20 89 45 265 0,27 2878 80 

91 14 26 24 99 55 335 0,56 2878 91 

105 14 30 24 114 55 450 0,62 2878 105 

126 18 36 30 134 65 630 0,97 2878 126 

147 22 42 36 157 75 850 1,73 2878 147 

Kod 
d 

mm 
t  

mm 
bi 

mm 
ba 
mm 

d2 
mm 

kg/szt  
Nr 

katalogowy 

VHV 14x50 14 50 16 46 4x14 0,25 2876 14 

VHW16x64 16 64 20 54 5x16 0,40 2876 16 

VHW 19x75 19 75 22 65 5x20 0,65 2876 19 

VHW 19x120 19 120 22 65 5x20 0,85 2876 19 

VHW 22x86 22 86 26 76,5 6x22 1,00 2876 22 

VHW 26x100 26 100 31 87 8x26 1,50 2876 26 

VHW 30x120 30 120 36 102 10x32 2,55 2876 30 

VHW 34x136 34 136 39,5 112 12x36 3,70 2876 34 

 ġaścucha 
mm 

Wymiar 
mm 

 

6 27x27 

8 33x33 

10 38x38 

13 50x50 

16 63x63 

22 89x89 

Zabezpieczenie do 
hak·w HSW i KHSW 

Sworznia i tulejki do ogniw          CW 
i CARW 

Sworznia do hak·w 
KHSW, FW, LHW 
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Dopuszczalne obci Ōűenie robocze punkt·w mocujŌcych 

 

 
 

 

Nazwa Rozmiar 

Dopuszczalne obciŌűenie robocze [kg] 

          

0Á 0Á 0Á 0Á 0Á-45Á 45Á-60Á 0Á-45Á 45Á-60Á 0Á-45Á 0Á-45Á 

 

LAT DSR 
M 8 300 300 600 600 400 300 630 450 300 300 

M 10 600 600 1 200 1 200 800 600 1 300 900 600 600 

M 12 1 000 1 000 2 000 2 000 1 400 1 000 2 000 1 500 1 000 1 000 

M 14 1 300 1 300 2 600 2 600 1 800 1 300 2 700 2 000 1 300 1 300 

M 16 1 600 1 600 3 200 3 200 2 200 1 600 3 400 2 400 1 600 1 600 

M 18 2 000 2 000 4 000 4 000 2 800 2 000 4 250 3 000 2 000 2 000 

M 20 2 500 2 500 5 000 5 000 3 500 2 500 5 300 3 750 2 500 2 500 

M 22 3 000 3 000 6 000 6 000 4 200 3 000 6 300 4 500 3 000 3 000 

M 24 4 000 4 000 8 000 8 000 5 600 4 000 8 000 6 000 4 000 4 000 

M 27 5 000 5 000 10 000 10 000 7 000 5 000 10 500 7 500 5 000 5 000 

M 30 6 300 6 300 12 600 12 600 8 800 6 300 13 200 9 500 6 300 6 300 
 

LAT DSS 
M 33 6 300 6 300 12 600 12 600 8 800 6 300 13 200 9 500 6 300 6 300 

M 36 10 000 10 000 20 000 20 000 14 000 10 000 21 200 15 000 10 000 10 000 

M 39 10 000 10 000 20 000 20 000 14 000 10 000 21 200 15 000 10 000 10 000 

M 42 12 500 12 500 25 000 25 000 17 500 12 500 26 500 19 000 12 500 12 500 

M 45 15 000 15 000 30 000 30 000 21 000 15 000 31 500 22 500 15 000 15 000 

M 48 20 000 20 000 40 000 40 000 28 000 20 000 40 000 30 000 20 000 20 000 

M 52 20 000 20 000 40 000 40 000 28 000 20 000 40 000 30 000 20 000 20 000 

M 56 25 000 25 000 50 000 50 000 35 000 25 000 50 000 37 500 25 000 25 000 

M 64 32 100 32 100 64 200 64 200 44 900 32 100 67 400 48 200 32 100 32 100 

M 72 25 000 25 000 50 000 50 000 35 000 25 000 52 500 37 500 25 000 25 000 

M 80 32 100 32 100 64 200 64 200 44 900 32 100 67 400 48 200 32 100 32 100 

M100 32 100 32 100 64 200 64 200 44 900 32 100 67 400 48 200 32 100 32 100 

SS-DSR M 8 300 300 600 600 400 300 600 450 300 300 

M 10 500 500 1 000 1 000 700 500 1 050 750 500 500 

M 12 800 800 1 600 1 600 1 120 800 1 700 1 200 800 800 

M 16 1 500 1 500 3 000 3 000 2 100 1 500 3 150 2 250 1 500 1 500 

M 20 1 600 1 600 3 200 3 200 2 250 1 600 3 400 2 400 1 600 1 600 

M 24 2 700 2 700 5 400 5 400 3 780 2 700 5  650 4 050 2 700 2 700 

M 30 3 000 3 000 6 000 6 000 4 200 3 000 6 300 4 500 3 000 3 000 

SEB M 16 1 600 1 600 3 200 3 200 2 200 1 600 3 400 2 400 1 600 1 600 

M 20 2 500 2 500 5 000 5 000 3 500 2 500 5 300 3 750 2 500 2 500 

M 24 4 000 4 000 8 000 8 000 5 600 4 000 8 000 6 000 4 000 4 000 

M 30 6 300 6 300 12 600 12 600 8 800 6 300 13 200 9 500 6 300 6 300 

M 36 10 000 10 000 20 000 20 000 14 000 10 000 21 200 15 000 10 000 10 000 

M 42 12 500 12 500 25 000 25 000 17 500 12 500 26 500 19 000 12 500 12 500 

DSH M 8 300 300 600 600 400 300 600 450 300 300 

M 10 600 600 1 200 1 200 800 600 1 300 900 600 600 

M 12 1 000 1 000 2 000 2 000 1 400 1 000 2 100 1 500 1 000 1 000 

M 14 1 300 1 300 2 600 2 600 1 800 1 300 2 700 2 000 1 300 1 300 

M 16 1 600 1 600 3 200 3 200 2 200 1 600 3 400 2 400 1 600 1 600 

M 18 2 000 2 000 4 000 4 000 2 800 2 000 4 250 3 000 2 000 2 000 

M 20 2 500 2 500 5 000 5 000 3 500 2 500 5 300 3 750 2 500 2 500 
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Punkty mocujŌce  

 

Dopuszczalne obciŌűenie robocze punkt·w mocujŌcych 

 

 

 

Nazwa Rozmiar 

Dopuszczalne obciŌűenie robocze [kg] 

          

0Á 0Á 0Á 0Á 0Á-45Á 45Á-60Á 0Á-45Á 45Á-60Á 0Á-45Á 0Á-45Á 

WSI 

 

 

M 8 300 150 600 300 300 150 450 225 150 150 

M 10 500 250 1 000 500 500 250 750 375 250 250 

M 12 500 250 1 000 500 500 250 750 375 250 250 

M 16 1 120 560 2 240 1 120 1 120 560 1 680 840 560 560 

M 20 2 000 1 000 4 000 2 000 2 000 1 000 3 000 1 500 1 000 1 000 

M 24 3 200 1 600 6 400 3 200 3 200 1 600 4 800 2 400 1 600 1 600 

M 30 5 000 2 500 10 000 5 000 5 000 2 500 7 500 3 750 2 500 2 500 

M 36 8 000 4 000 16 000 8 000 8 000 4 000 12 000 6 000 4 000 4 000 

M 42 10 000 5 000 20 000 10 000 10 000 5 000 15 000 7 500 5 000 5 000 

PLAW 

 

M 10 630 630 1 250 1 250 850 630 1 320 900 630 630 

M 16 1 500 1 500 3 000 3 000 2 120 1 500 3 150 2 240 1 500 1 500 

M 20 2 500 2 500 5 000 5 000 3 550 2 500 5 300 3 750 2 500 2 500 

RGS 

 

 

M 8 400 ---  800 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  

M 10 700 ---  1 400 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  

M 12 1 000 ---  2 000 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  

M 14 1 200 ---  2 400 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  

M 16 1 500 ---  3 000 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  

M 20 2 500 ---  5 000 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  

M 24 4 000 ---  8 000 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  

DIN 580 

 

 

 

 

 

 

 

M 6 70 ---  140 ---  50 ---  ---  ---  ---  ---  

M 8 140 ---  280 ---  95 ---  ---  ---  ---  ---  

M 10 230 ---  460 ---  170 ---  ---  ---  ---  ---  

M 12 340 ---  680 ---  240 ---  ---  ---  ---  ---  

M 14 490 ---  960 ---  350 ---  ---  ---  ---  ---  

M 16 700 ---  1 400 --- 500 ---  ---  ---  ---  ---  

M 18 900 ---  1 800 ---  640 ---  ---  ---  ---  ---  

M 20 1 200 ---  2 400 ---  830 ---  ---  ---  ---  ---  

M 22 1 500 ---  3 000 ---  1 000 ---  ---  ---  ---  ---  

M 24 1 800 ---  3 600 ---  1 270 ---  ---  ---  ---  ---  

M 27 2 500 ---  5 000 ---  1 800 ---  ---  ---  ---  ---  

M 30 3 600 ---  7 200 ---  2 600 ---  ---  ---  ---  ---  

M 33 4 300 ---  8 600 ---  3 000 ---  ---  ---  ---  ---  

M 36 5 100 ---  10 200 ---  3 700 ---  ---  ---  ---  ---  

M 39 6 100 ---  12 200 ---  4 300 ---  ---  ---  ---  ---  

M 42 7 000 ---  14 000 ---  5 000 ---  ---  ---  ---  ---  

M 45 8 000 ---  16 000 ---  5 700 ---  ---  ---  ---  ---  

M 48 8 600 ---  17 200 ---  6 100 ---  ---  ---  ---  ---  

M 56 11 500 ---  23 000 ---  8 300 ---  ---  ---  ---  ---  

M 64 16 000 ---  32 000 ---  11 000 ---  ---  ---  ---  ---  

M 72 21 000 ---  42 000 ---  29 400 ---  ---  ---  ---  ---  

M 80 28 000 ---  56 000 ---  39 200 ---  ---  ---  ---  ---  

M 100 38 000 ---  76 000 ---  53 200 ---  ---  ---  ---  ---  
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Punkty mocujŌce  

 

Dopuszczalne obciŌűenie robocze punkt·w mocujŌcych 

 

 

 

 

Nazwa Rozmiar 

Dopuszczalne obciŌűenie robocze [kg] 

          

0Á 0Á 0Á 0Á 0Á-45Á 45Á-60Á 0Á-45Á 45Á-60Á 0Á-45Á 0Á-45Á 

WPI 

 

 

M 10 250 ---  500 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  

M 12 400 ---  800 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  

M 16 800 ---  1 600 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  

M 20 1 600 ---  3 200 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  

M 24 2 500 ---  5 000 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  

M 30 4 000 ---  8 000 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  

SL 

 

 

M 12 500 ---  1 000 ---  700 ---  1 000 ---  ---  ---  

M 14 800 ---  1 600 ---  1 100 ---  1 600 ---  ---  ---  

M 16 1 200 ---  2 400 ---  1 600 ---  2 500 ---  ---  ---  

M 20 1 600 ---  3 200 ---  2 200 ---  3 300 ---  ---  ---  

M 22 2 000 ---  4 000 ---  2 800 ---  4 200 ---  ---  ---  

M 24 2 500 ---  5 000 ---  3 500 ---  5 200 ---  ---  ---  

M 30 4 000 ---  8 000 ---  5 600 ---  8 400 ---  ---  ---  

M 36 6 300 ---  12 600 ---  8 800 ---  13 200 ---  ---  ---  

DIN 582   

 

 

 

 

M 8 140 ---  280 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  

M 10 230 ---  460 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  

M 12 340 ---  680 --- ---  ---  ---  ---  ---  ---  

M 16 700 ---  1 400 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  

M 20 1 200 ---  2 400 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  

M 24 1 800 ---  3 600 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  

M 30 3 600 ---  7 200 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  

M 36 5 100 ---  10 200 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  

M 42 7 000 ---  14 000 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  

M 48 8 600 ---  17 200 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  

M 56 11 500 ---  23 000 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  

M 64 16 000 ---  32 000 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  

AOR 

 

M 16 3 150 3 150 6 300 6 300 4 250 3 150 6 700 4 750 3 150 3 150 

M 30 8 000 8 000 16 000 16 000 11 200 8 000 17 000 11 800 8 000 8 000 

M 36 15 000 15 000 30 000 30 000 21 200 15 000 31 500 22 400 15 000 15 000 

AOW 

 

 

AOW 6-8 1 120 1 120 2 240 2 240 1 600 1 120 2 360 1 700 1 120 1 120 

AOW  8-8 2 000 2 000 4 000 4 000 2 800 2 000 4 250 3 000 2 000 2 000 

AOW 10-8 3 150 3 150 6 300 6 300 4 250 3 150 6 700 4 750 3 150 3 150 

AOW 13-8 5 300 5 300 10 600 10 600 7 500 5 300 11 200 8 000 5 300 5 300 

AOW 16-8 8 000 8 000 16 000 16 000 11 200 8 000 17 000 11 800 8 000 8 000 

AOW 22-8 15 000 15 000 30 000 30 000 21 200 15 000 31 500 22 400 15 000 15 000 
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Punkty mocujŌce  

 

Ťruba z uchem obrotowo ð uchylnym DSR kl. 8  

         

KOD 
WLL 
[t]  

Moment 
dokrőcenia 
ťruby 
[Nm] 

L1 
mm 

S1 
mm 

S2 
mm 

A 
mm 

B 
mm 

C 
mm 

D 
mm 

E 
mm 

F 
mm 

G 
mm 

M 
mm 

kg/  
szt 

Nr 
katalogowy 

LAT M 8 0,3 6 14 8 16 33 30 30 38 27 14 53 8 0,3 2869 08 

LAT M 10 0,6 10 17 8 16 33 30 30 38 27 14 53 10 0,3 2869 10 

LAT M 12 1,0 15 21 8 16 33 30 30 38 27 14 53 12 0,3 2869 12 

LAT M 14 1,3 30 23 8 20 45 42 45 54 38 17 76 14 0,9 2869 14 

LAT M 16 1,6 50 27 8 20 45 42 45 54 38 17 76 16 0,9 2869 16 

LAT M 18 2,0 70 27 8 20 45 42 45 54 38 17 76 18 0,9 2869 18 

LAT M 20 2,5 100 30 8 20 45 42 45 54 38 17 76 20 0,9 2869 20 

LAT M 22 3,0 120 33 14 24 62 55 60 83 55 25 107 22 2,6 2869 22 

LAT M 24 4,0 160 36 14 24 62 55 60 83 55 25 107 24 2,6 2869 24 

LAT M 27 5,0 160 40 14 24 62 55 60 83 55 25 107 27 2,7 2869 27 

LAT M 30 6,3 250 45 14 24 62 55 60 83 55 25 107 30 2,7 2869 30 

Ťruba z uchem obrotowo ð uchylnym DSS kl. 8  

 

 

KOD 
WLL 
[t]  

Moment 
dokrőcenia 
ťruby 
[Nm] 

A 
mm 

B 
mm 

C 
mm 

D 
mm 

E 
mm 

F 
mm 

G 
mm 

H 
mm 

L 
mm 

S 
mm 

M 
mm 

kg/  
szt 

Nr 
katalogowy 

LAT M 33 8,0 250 61 31 70 168 73 145 29 104 50 19 33 5,5 2869 33 

LAT M 36 10,0 320 61 31 70 168 73 145 29 104 54 19 36 5,5 2869 36 

LAT M 39 10,0 320 61 31 70 168 73 145 29 104 58 19 39 5,7 2869 39 

LAT M 42 12,5 400 61 31 70 168 73 145 29 104 63 19 42 5,8 2869 42 

LAT M 45 15,0 400 61 31 70 168 73 145 29 104 63 19 45 5,7 2869 45 

LAT M 48 20,0 600 79 38 90 203 91 184 33 125 68 19 48 11,0 2869 48 

LAT M 52 20,0 600 79 38 90 203 91 184 33 125 68 19 52 11,2 2869 52 

LAT M 56 25,0 600 79 38 90 203 91 184 33 125 78 19 56 11,3 2869 56 

LAT M 64 32,1 600 79 38 95 206 91 184 33 125 90 19 64 12,2 2869 64 

LAT M 72 25,0 600 79 38 95 206 91 184 33 125 90 19 72 14,0 2869 72 

LAT M 80 32,1 600 79 38 95 206 91 184 33 125 90 19 80 15,0 2869 80 

LAT M 100 32,1 600 79 38 95 206 91 184 33 125 90 19 100 16,5 2869 100 
 

Istnieje moűliwoťł wykonania ťrub z uchem DSS oraz DSR o dġuűszym trzpieniu oraz o gwincie drobnozwojowym  




